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Типы поверхностей:  бетонные, 
кирпичные, оштукатуренные, 
гипсокартонные и другие  
поверхности

Расход:  150-200  г/кв.м 

Время высыхания:  2-3 часа  
(при температуре +20°С)

Срок годности: 1 год, хранить в плотно  
закрытой таре при t от +5°С до +25°С

Фасовки: 5.0, 10.0 кг

Краска-мастика 
«AQUAZASLON» «ColoRay»          
Для гидроизоляции различных поверхностей внутри 
и снаружи помещений

* высокая степень защиты любых поверхностей от сырости, плесени
* обладает повышенной прочностью, устойчивая к растрескиванию
* возможна колировка в различные цвета
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Типы поверхностей:  бетон, кирпич, дерево, 
гипсокартон, ДСП 
Расход:  2,5-4 кг/кв.м в зависимости от 
толщины слоя
Время высыхания:  стойкость к прикоснове-
нию – 3-5 часов, полное высыхание – 24-36 
часов и полная полимеризация – 7-9 дней  
(t = 20°С, влажность 65%)
Срок годности: в плотно закрытой таре – не 
более 6 месяцев, при t выше 5°С
Фасовки: 6.0, 16.0 кг

Роллерная штукатурка  
«Короед» «ColoRay»
Для создания декоративных покрытий на поверхностях стен вну-
три помещений, фасадов, цоколей зданий, в том числе на поверх-
ностях подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке

*	 снижаются требования к подготовке основания
*	 обладает высокой механической прочностью, влаго – и 

атмосферостойкостью
* экологична и пожаробезопасна
* легко поддается чистке и обработке бытовыми средствами
* возможность получать различную фактуру поверхности в зависимости 

от способа нанесения
* возможна колировка в различные цвета

Типы поверхностей:  бетон, кирпич, дерево, 
керамзитбетон, пенобетон 
Расход:  от 1 кг/кв.м (за-
висит от требуемой толщины 
слоя покрытия) 
Время высыхания:  24 часа  
(при температуре +20°С) 
внутри помещения
Срок годности: 1 год  с даты изготовления, хранить в плотно 
закрытой таре при t от +5°С до +25°С
Фасовки: 6.0, 10.0 кг

Теплоизоляционная краска
«ColoRay»
Используется для теплоизоляции стен зданий, помещений  
(как снаружи, так и внутри), кровли, мансардных перекрытий,  
лоджий и балконов, оконных откосов, межпанельных швов, под-
вальных помещений, цоколя, технических подпольев

*	 обладает низкой теплопроводностью,  прекрасно сохраняет тепло
*	 экологична
*	 устойчива к атмосферным осадкам и механическим повреждениям
*	 легкость  при нанесении
*	 долговечна
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Типы поверхностей:  металл, дерево, 
бетон, ДВП, ДСП 

Расход:  60-100 г/кв.м

Время высыхания:  не более 10 часов 
(при температуре +20°С)

Срок годности: 1 год
Фасовки: 0.9, 1.9, 2.7, 6.0, 25.0 кг

Грунтовка по дереву и металлу 
ГФ-021 быстросохнущая
«Про100 красочка»
Для грунтования различных поверхностей под покрытие алкид-
ными эмалями и масляными красками.

*	 препятствует образованию коррозии на металле
*	 уменьшает расход основного материала для 

покрытия поверхности (эмали).

Типы поверхностей:  металл
Расход:  100-200  г/кв.м 
Время высыхания:  4-6 часов  
(при температуре +20°С)
Срок годности: 1 год

Фасовки: 0.9, 1.9, 2.7, 6.0, 20.0 кг

Грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1
«Про100 красочка» 
Для окраски  металлических поверхностей , в том числе 
затронутых коррозией.

*	 окрашивание металлических поверхностей 
без дополнительного использования 
грунтовки и преобразователя ржавчины

* широкая цветовая палитра
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Типы поверхностей:  бетон, газобетон, 
кирпич, гипсокартонные плиты, 
оштукатуренные, а также ранее 
окрашенные (но не глянцевые) и 
другие пористые поверхности

Расход:  200-400 г/кв.м, в зависимо-
сти от типа, состояния и структуры 
поверхности 

Время высыхания:  не более 1 часа   
(при температуре +20°С)

Срок годности: 1 год, хранить  
в плотно закрытой таре  
при t от +5°С до +25°С

Фасовки: 4.0, 7.0,14.0 кг

Краска акриловая «Интерьер» 
для стен и потолков
«Про100 красочка»          
Для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

*	 образует ровную матовую поверхность
*	 не токсична, не имеет неприятного запаха
* колируется в различные цвета
* пожаро- и взрывобезопасна

Типы поверхностей:  металл, дерево, 
бетон
Расход: 80-150 г/кв.м  
Время высыхания:  не более  
24 часов (при температуре +20°С)
Срок годности: 1 год
Фасовки: 0.9, 1.9, 2.7, 6.0, 25.0 кг

Эмаль ПФ-115  
«Про100 красочка»
Для окраски различных поверхностей внутри и снаружи 
помещений (за исключением полов).

*	 широкая палитра цветов
*	 для недорогого ремонта
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Типы поверхностей:  бетон, газобетон, 
кирпич, гипсокартонные плиты, 
оштукатуренные, а также ранее 
окрашенные (но не глянцевые)  
и другие пористые поверхности 

Расход:  300-400 г/кв.м , в зависимо-
сти от типа, состояния и структуры 
поверхности

Время высыхания:  не более 1 часа  
(при температуре +20°С   
внутри помещения

Срок годности: 1 год, хранить  
в плотно закрытой таре  
при t от +5°С до +25°С

Фасовки: 4.0, 7.0, 14.0 кг

Краска акриловая «Фасад» 
«Про100 красочка» 
Для окраски фасадов зданий (как снаружи, так и внутри), 
кровли, мансардных перекрытий, лоджий и балконов, оконных 
откосов, межпанельных швов, подвальных помещений, цоколя, 
технических подпольев.

*	 образует атмосферостойкое матовое покрытие
*	 не токсична, не имеет неприятного запаха
* пожаро- и взрывобезопасна. 
* колируется в различные цвета
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Совместимость лакокрасочных 
материалов со старым покрытием
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Для заметок




